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Su Radio para Viaje con Aiarma Controiado por 
Radio de RadioShack combina un diseho senciiio 
con tecnoiogia avanzada. Ei reioj actuaiiza 
automaticamente ei ajuste de ia hora cuande su 
antena integrada recibe ia sehai de onda iarga de 
radio de 60 kHz de ia estacion WWVB que 
transmite ia hora de acuerdo ai reie] atomico dei 
gobierno de EE.UU. en Bouider, Coiorado. Ei reioj 
revisa continuamente esta sehai varias veces ai dia 
proporcionandeie ia hora mas precisa posibie. Ei 
reioj viene con un estuche, haciendoio perfecto 
para viajes. 

Las caracterfsticas dei reioj inciuyen: 

Cuatro Zonas Horarias - ie permite ver ia hora dei 
Pacifico, Mentahas, Centrai o dei Este- 

Tres Lenguajes - ie permite ver ei dia de ia 
semana en Espahoi, ingies o Frances. 

Luz de fondo - ie permite iiuminar ia pantaiia 
durante aproximadamente 5 segundos para poder 
ver ia hera en ia oscuridad. 




Doble Pantalla - muestra la hora y fecha actual o 
la hora actual y hora programada para la alarma- 

Indicador de baten'a baja - aparece cuando la 
bateria esta baja. 

Control “Snooze” - apaga temporalmente la 
alarma durante aproximadamente 8 mlnutos para 
poder dormir un rato mas. 

Antena Integrada - recibe perlodicamente 
actuallzaciones de la hora por parte de WWVB. 

Base Integrada - le permits colocar el relo] en una 
superficle plana para ver con facilldad. 

Alarma Crescendo - aumenta gradualmente el 
volumen para despertarlo amablemente. 

Controles Faciles de Usar - le permits ajustar 
manualmente el relo] y la hora de la alarma si se 
encuentra en un area que tenga una buena 
recepcion de WWVB. 



PREPARACION 
UN VISTAZO A SU RELOJ 


Estatus de 
recepcion de 
serial de radio 

Indicador de 
Alarm a 
Fecha 
Modo 


Snooze, Luz de Fondo 



Zona 

Seguro 



INSTALANDO LAS BATERIAS 


Su reloj requiere de dos baterias AAA (3 V cc) (no 
incluidas) para operar. Para un mejor desempeno y 
duracion, le recomendamos utilizar baterias 
alcalinas RadioShack. 

Precauciones: 

• Utilice unicamente baterias nuevas del 
tamano y tipo recomendado. 

• No mezcle baterias nuevas y viejas o de 
diferentes tipos (alcalinas, estandar, 
recargables) o recargables de diferentes 
capacidades) 

Siga estos pasos para instalar las baterias. 


□ 


1 . levante la base de la antena y deslice la tapa 
del compartimiento de las baterias para retirar 
la tapa. 





2. Coloque las baterias en el compartimiento 
come se Indica con los simbolos de polarldad 
{+ y - ) marcados en el Interior. 

3. Coloque nuevamente la tapa. 

Cuando el simbolo destelle, o la pantalla se 
oscurezca, o el reloj deje de operar 
adecuadamente, cambie las baterias. 

Advertencia: DIsponga de las baterias viejas de 
manera adecuada y rapidamente, no las queme o 
entlerre. 

Precaucion: Si no planea utilizar el reloj durante 
una semana o mas, retire las baterias. Las baterias 
pueden derramar quimicos que pueden destruir 
partes electronicas. 

Notas: 

• Si el reloj no opera despues de que instalo las 
baterias, retirelas y espere aproximadamente 
cinco segundos hasta que la pantalla se borre. 
Instale nuevamente las baterias. 

• El reloj esta ajustado para buscar de manera 
automatica una serial de radio para ajusta la 
bora y fecha al instalar las baterias. Para 
ajustar manualmente la bora, ver “Ajustando 
manualmente la bora, fecba y lenguaje” . 



Tan pronto como instale las baterias, todos los 
segmentos de la pantalla aparecen brevemente. 
Despues aparece AM 12:00, 1M y ID en la 
pantalla. 

Durante aproximadamente 2 minutos despues de 
instalar las baterias, el radio explora para encontrar 

la serial de radio mientras que el indicador i y la 
zona horaria del mapa de EE.UU. destella. 

El reloj tambien muestra automaticamente una 
zona horaria. Mientras que el reloj explora para 
encontrar la serial, usted puede ajustarlo para que 
muestre su zona horaria. Para cambiar la zona 
horaria, presione repetidamente ZONE hasta que 
su zona horaria aparezca (P = Padfico, C = 
Central, M = Montanas, o E = Este). 


Nota: Usted debe ajustar la zona horaria cada vez 
que instale baterias nuevas. 



Ajustando la Antena 


La antena integrada se localiza en la base. Para 
una mejor recepcion, coloque el reloj en la base 
come se muestra en la imagen. 

Nota: No coloque el reloj cerca de un TV, cable de 
lata corriente, mesa de metal, ya que estos objetos 
pueden interferir con la recepcion de la serial de 
radio. 



REVISANDO EL ESTATUS DE LA SENAL 

El reloj revise la serial de la bora sels veces al dia, 
aproximadamente a las 2:00 AM, 3:00 AM, 4:00 
AM, 9:00 AM, 3:00 PM y 9:00 PM. Cuando recibe 
una serial fuerte ajusta automaticamente la bora y 
fecba. 



Estos sfmbolos aparecen en la pantalla del reloj 
para indIcar el estado actual (o el ultimo) de la 
recepcion de la serial de audio. 


1 Pantalla 

Estatus 


1 

La recepcion de serial es fuerte y 
ajusta la bora y fecha del reloj. 



La serial no es fuerte y no ajusta el 
reloj. Gamble el reloj de lugar para 
la sigulente recepcion de serial. 

H 

El reloj ha sido ajustado 
manualmente. 

sin Indicador 

La caracterlstica de ajuste 
automatico esta desactivada 


Notas: 

• En dias nublados o durante Inclemenclas del 
cllma, la serial puede no ser lo suficlentemente 
fuerte para ajustar el reloj. 

• SI el reloj no recibe una serial fuerte en un 
lapso de dos mlnutos, deja de explorer y busca 
una serial nuevamente en el sigulente horarlo 
establecldo. 












Utilizando el Ajuste Automatico de Hora 

Para apagar esta caracteristica, mantenga 
presionado ZONE durante 3 segundos hasta que el 
indicador de radio y mapa de zona horaria 
desaparezcan. El Indicador de la zona horaria 
aparece (Central, por ejempio) (Listed puede 
ajustar manualmente el reloj). 

Para encender esta caracteristica, mantenga 
presionado durante tres segundos hasta que el 
indicador de zona horaria destelle. Cuando el radio 
reciba una sehal fuerte el Indicador de sehal y 
mapa dejan de destellar. 

AJUSTANDO MANUALMENTE LA HORA, 
FECHA Y LENGUAJE 

Si se encuentra en una zona donde su reloj no 
reciba una buena sehal de radio, usted puede 
ajustar la hora y fecha de manera manual. 

Importante: Cuando hay una buena recepcion de 
radio, se anula el ajuste manual. 



Nota: Cuando usted viaje a estados que no sigan 
el horario de verano/ invierno, puede cambiar 
manualmente la zona, o apagar temporalmente el 
ajuste automatico de hora. 

1. Mantenga presionado ZONE durante 3 
segundos para apagar el ajuste automatico. 

2. Presione repetidamente ZONE hasta que vea 
el ajuste deseado. (P = Padfico, C = Central, 
M = Montanas, o E = Este). 

3. Mantenga presionado MODE hasta que los 
digitos de la hora destellen, presione 
repetidamente para ajustar la hora. 

Nota: AM aparece para la hora AM y PM aparece 
para la hora PM. 

4. Presione MODE para que desteilen los 
minutes, presione repetidamente para 
ajustar los minutes. 

5. Presione MODE para que los digitos de aho 
destellen y presione repetidamente para 
ajustar los ahos. 

6. Presione MODE aparecen la hora, minutes y 
dia de la semana. El digito de los meses 
destella. 



7. Presione repetidamente para ajustar los 
mesas. 

8. Presione MODE. El digito de los dias destella. 

9. Presione repetidamente para ajustar los 
digitos de la fecha. 

10. Presione MODE. Una letra representando el 
lenguaje utilizado para el dia de la semana 
aparece destellando. 

1 1 . Presione repetidamente hasta que vea el 
lenguaje deseado (E = Ingles, F = Frances, S 
= Espanol). 

1 2. Presione MODE para guardar los ajustes en la 
memoria. 

Nota: Debido a la diferencia entre la Hora 

Coordinada Universal (UTC por sus siglas en 
ingles) y la Hora del Padfico de EE.UU. el ajuste 
manual del reloj del dIa 31 de Diciembre puede 
resultar un error en la hora/fecha. Si esto sucede, 
por favor espere hasta el 1 ° de Enero para ajustarlo 
manualmente de nuevo. Esta anomalla solamente 
sucede el 31 de Diciembre y no afecte a la 
operacion normal del reloj. 



OPERACION 


VIENDO LA HORA Y FECHA 

Para intercambiar entre la pantalla de segundos y 
la del dia de la semana, presione MODE. 

Para intercambiar entre la vista de la fecha y la de 
la alarma, presione DATE/ALARM. 

Viendo la Hora en otras Zonas Horarias 

Par ver la hora y fecha en otras zonas horarias, 
presione repetidamente ZONE hasta que aparezca 
la hora deseada. 

UTILIZANDO LA ALARMA 
Ajustando la Hora de la Alarma 

1. Presione el botbn DATE/ALARM hasta que 
destelle el digito de la alarma. 

2. Presione repetidamente o mantenga 

presionado hasta que aparezca . 

3. Presione DATE/ALARM para que destellen los 
digitos de minutos. 

4. Utilice para ajustar los minutos. 

5. Presione DATE/ALARM para guardar el 
ajuste. La hora de la alarma permanece en la 
pantalla. 


Para intercambiar entre la alarma y la hora y fecha, 
presione DATE/ALARM. 

Encendiendo y Apagando la Alarma 

Para encender o apagar la alarma, presione 

repetidamente ON/OFF. La campana aparece 
indicando que la alarma esta encendida. 

En la hora ajustada para activar la alarma, la 
pantalla se enciende durante aproximadamente 
el 4 segundos, la campana destella y la darma 
suena. El crescendo de la alarma aumenta en 
frecuencia y tiempo hasta por dos minutes. La 
alarma se detiene durante 8 minutos y la campana 
sigue destellando. 

Si la alarma se apaga automaticamente por 
segunda ves. La campana permanece en la 
pantalla y la alarma no sonara nuevamente hasta el 
dia siguiente. 

Para detener la alarma antes de que se detenga 
automaticamente, presione DATE/ALARM. La 
campana sigue en la pantalla y la alarma suena al 
dia siguiente. 


UTILIZANDO “SNOOZE” (Zumbido) 

Nota: Solamente puede utilizar el “Snooze” 
(zumbido) cuando el reloj se encuentra en su base. 

Para detener la alarma durante aproximadamente 8 
minutes, presione ^((touch)iA para que el reloj 
emita un bip y la pantalla se encienda. La campana 
destella. Listed puede repetir esta operacion tantas 
veces como lo desee. 

UTILIZANDO LA LUZ DE FONDO 

Nota: Solamente puede utilizar la luz de fondo 
cuando el reloj se encuentre en su base. 

Para encender la pantalla durante 5 segundos 
aproximadamente, presione A((touch»A para que 
el reloj emita un bip. 

BLOQUEANDO LOS CONTROLES 

Usted puede bloquear los controles en su reloj para 
que no cambie accidentalmente los ajustes. 

Para bloquear los controles, deslice LOCK en 
direccion de la flecha. Para desbioquear los 
controles, deslice LOCK fuera de la flecha. 


CUIDADOS 


Para que disfrute por mucho tiempo de Su Reloj 
Con Alarma controlado por Radio le 
reoomendamos: 

• Mantenga el reloj seco. Si se Negara a mojar, 
sequelo de inmediato. 

• Utilice y almacene el reloj unicamente en 
ambientes de temperatura normal. 

• Maneje el reloj con cuidado. No lo tire. 

• Mantenga el reloj lejos de polvo y tierra. 

• Limpie le reloj con un trapo humedo para 
conservarlo en buen estado. 

Si modifica o intenta forzar los componentes 
internes del reloj puede causar un 

malfuncionamiento ademas de invalidar su 

garantfa. Si su reloj no opera adecuadamente, 
llevelo a su tienda RadioShack para recibir 
asistencia. 



REINICIANDO EL RELOJ 


Si la pantalla se oscurece o el reloj deja de operar 
adecuadamente, retire k tapa del compartimiento 
de las baterlas, y presione RESET con un objeto 
puntiagudo (como un clip) 

Todos los segmentos de la pantalla apareceran 
brevemente, despues el reloj comenzara a buscar 
la serial de radio. Espere hasta que el reloj se auto- 
ajuste, 0 ajuste manualmente el reloj (ver 
“Ajustando Manualmente la Hora, Fecha, y 
Lenguaje’’). 

ESPECIFICACIONES 


Energia 2 Baterlas AAA(3 V cc) 

Snooze (Zumbido) Aproximadamente 8 minutes 

Dimensiones 88 x 637 x 1 8 mm 

Peso (sin baterlas) 68 g. 


Las especificaciones son tipicas; las unidades 
individuales pueden variar. Las especificaciones 
estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 



